Profesjonalne :
maszty flagowe
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Top masztu

Maszt Standard

Maszt Internal

Podstawa

Maszty, w zaleznosci od wysokosci, sktadajg sie z dwdch lub trzech rur. Segmenty
masztu s3 lakierowane proszkowo na kolor srebrny metallic (RAL 9006). Istnieje
mozliwos¢ lakierowania masztéw na dowolny kolor z palety RAL bez dodatkowych
opfat. Kolor masztu mozna dobrac¢ do koloru flagi czy fasady budynku. Powtoka
lakiernicza jest odporna na dziatanie promieni UV i warunki atmosferyczne. Jest
tatwa w konserwacji. Lakierowanie zabezpiecza réwniez aluminiowa rure masztu
przed utlenianiem, na jakie narazony jest niemalowany maszt.

Lina wciggajgca flage prowadzona jest na zewnatrz po stupie masztu od gtowicy po
knage. Flaga luZzno powiewa na wietrze.

Maszt bez liny do wciggania flagi, wyposazony w ramie zamontowane do
specjalnej gtowicy masztu. Ramie stale podtrzymuje flage rozpostartg, a zaczepy
flagi upiete sg do masztu poprzez obejmy PVC. Do zmiany flagi maszt nalezy
kazdorazowo potozyé.

Lina wciggajaca flage prowadzona jest wewnatrz masztu, dostep do niej blokuje
zamek. Zapewnia to zabezpieczenie przed kradzieza.

To maszt Internal wyposazony we wciggane wraz z flagg ramie (windtracker), ktére
podtrzymuje flage rozpostarts.

Wysokos¢ masztow od 6 do 9 metréw.

Maszty dostepne sg bez doptaty w dowolnym kolorze palety RAL.

Windtracker

Opuszczane ramie, Firma zapewnia:
stale rozpoicierajgce - pomoc w doborze rozwigzan
flagg - montaz

- serwis

- dostawy flag.

Obciganik do flagi




Zwiericzenie ozdobne masztu typ 3
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